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Les améliorations de la télécommande ACTITAM 2 de v1.8 à v1.9
· Diminution de la puissance radio pour l’émission des trames NFS 32 002, 
· 20 Trames NFS 32 002 émises (au lieu de 5) à chaque appel bouton rond, 
· Libération plus rapide (-2s) d’une balise connectée, 
· Bip sonore à la prise en compte d’un paramétrage transféré depuis MyActitam, 
· Tutoriel en anglais si non disponible dans la langue paramétrée (compatibilité MyActitam), 
· Diminution des déconnexions intempestives en période d’attente d’acquittement assistance, 
· Meilleure gestion des durées vibreur : 
· Impulsion vibreur pour matérialiser les réponses interactives (molette haut/bas), 
· Impulsion vibreur pour matérialiser les demandes de navigation (molette haut/bas). 
· Suppression des vibrations interminables en cas d’échec radio, 
· Accrochage : Après avoir choisi une balise (sélectivité), le bouton rond (HP) lui est exclusif : 
· Jusqu’à un appui carré, un appui long molette ou 30s relancée à chaque appui rond, 
· Lors d’une MàJ volume balise : 3 bips si aucune balise accrochée, 
· Amélioration de la mise à jour des messages d’une balise HPv3 (version MàJ), 
· Meilleure gestion de balises sélectives sans suite interactive discrète (juste haut parleur), 
· [bookmark: _GoBack]Compatibilité avec les balises Phitech qui transmettent des fichiers audio « .mp3 ». 
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